
    



    



    

 



    



    

LINHA DE AÇÃO EM HIDROGEOLOGIA:LINHA DE AÇÃO EM HIDROGEOLOGIA:

  Abril de 2005Abril de 2005: Cadastramento de 96 pontos de água (poços tubulares, : Cadastramento de 96 pontos de água (poços tubulares, 

cacimbões e poços de monitoramento):cacimbões e poços de monitoramento):

Reconhecimento das unidades hidroestratigráficas nas três áreas do Projeto, Reconhecimento das unidades hidroestratigráficas nas três áreas do Projeto, 

georeferenciamento, uso das águas e medição do nível estático. georeferenciamento, uso das águas e medição do nível estático. 

  Setembro de 2005 a Março de 2006Setembro de 2005 a Março de 2006: Locação e execução de 35 sondagens : Locação e execução de 35 sondagens 

de reconhecimento, descrição litológica e medição do nível estático.de reconhecimento, descrição litológica e medição do nível estático.

  Janeiro a Março de 2006Janeiro a Março de 2006: Definição da potenciomentria das três áreas do : Definição da potenciomentria das três áreas do 

Projeto.Projeto.

  Março a Julho de 2006Março a Julho de 2006: Locação e construção de 19 poços de monitoramento : Locação e construção de 19 poços de monitoramento 

de acordo com a Norma NBR 13895 da ABNT.de acordo com a Norma NBR 13895 da ABNT.



    

LINHA DE AÇÃO EM HIDROGEOLOGIA:LINHA DE AÇÃO EM HIDROGEOLOGIA:

  Amostragem das águas subterrâneas em 23 poços de monitoramento pelo Amostragem das águas subterrâneas em 23 poços de monitoramento pelo 

método de baixa vazão e rebaixamento controlado.método de baixa vazão e rebaixamento controlado.

Pontos de coleta a montante e a jusante da presença antropogênica.Pontos de coleta a montante e a jusante da presença antropogênica.

Agosto de 2006Agosto de 2006: Primeira etapa de amostragem, correspondente ao : Primeira etapa de amostragem, correspondente ao 

período imediatamente posterior à estação chuvosa.período imediatamente posterior à estação chuvosa.

              Recarga máxima, mínimo rebaixamento do nível freático.Recarga máxima, mínimo rebaixamento do nível freático.

Dezembro de 2006Dezembro de 2006: Segunda etapa de amostragem, correspondente ao : Segunda etapa de amostragem, correspondente ao 

final do período de estiagem (seco).final do período de estiagem (seco).

              Recarga nula/desprezível, máximo rebaixamento do nível freático.Recarga nula/desprezível, máximo rebaixamento do nível freático.



    



    



    



    



    



    



    



    

LINHA DE AÇÃO EM HIDROGEOLOGIA:LINHA DE AÇÃO EM HIDROGEOLOGIA:

Análise das amostras:Análise das amostras:

Parâmetros físico-químicos básicos (pH, condutividade elétrica, OD, dureza, Parâmetros físico-químicos básicos (pH, condutividade elétrica, OD, dureza, 

alcalinidade, íons maiores, etc.);alcalinidade, íons maiores, etc.);

Nitrato e amônia;Nitrato e amônia;

Metais e semi-metais;Metais e semi-metais;

BTEX, n-alcanos, HPAs, hidrocarbonetos totais de petróleo;BTEX, n-alcanos, HPAs, hidrocarbonetos totais de petróleo;

Fenóis (fenol, fenóis metilados, fenóis clorados);Fenóis (fenol, fenóis metilados, fenóis clorados);

Praguicidas organoclorados.Praguicidas organoclorados.



    



    



    

METAS A SEREM ALCANÇADAS METAS A SEREM ALCANÇADAS G e HG e H::

G e HG e H: Lista dos teores naturais (normais, de : Lista dos teores naturais (normais, de backgroundbackground) para solos e para as ) para solos e para as 

águas subterrâneas mais superficiais nas três áreas do Projeto.águas subterrâneas mais superficiais nas três áreas do Projeto.

GG: Caracterização geoquímica/pedoquímica dos solos/rochas alteradas nas três : Caracterização geoquímica/pedoquímica dos solos/rochas alteradas nas três 

áreas do Projeto.áreas do Projeto.

GG: Entendimento dos fatores/processos que causam variações geoquímicas/ : Entendimento dos fatores/processos que causam variações geoquímicas/ 

pedoquímicas entre as diferentes unidades amostrais e dentro de cada unidade pedoquímicas entre as diferentes unidades amostrais e dentro de cada unidade 

amostral.amostral.



    

METAS A SEREM ALCANÇADAS:METAS A SEREM ALCANÇADAS:

GG: Definição de equações funcionais relacionando variações dos teores e os : Definição de equações funcionais relacionando variações dos teores e os 

processos geoquímicos capazes de causar tais variações. Exemplo:processos geoquímicos capazes de causar tais variações. Exemplo:

Intervalo de confiança de 95% para a FAIXA NORMAL DE VARIAÇÃO dos Intervalo de confiança de 95% para a FAIXA NORMAL DE VARIAÇÃO dos 

teores de Cu em uma dada unidade amostral:teores de Cu em uma dada unidade amostral:

Cu =  Fe  +  Mn  +  <2 μm  +  CTC  +  pHCu =  Fe  +  Mn  +  <2 μm  +  CTC  +  pH

Variáveis independentesVariáveis independentes

Variáveis causativasVariáveis causativas
Variável dependenteVariável dependente

Variável respostaVariável resposta



    

METAS A SEREM ALCANÇADAS:METAS A SEREM ALCANÇADAS:

HH: Caracterização hidroquímica das águas subterrâneas mais rasas nas três : Caracterização hidroquímica das águas subterrâneas mais rasas nas três 

áreas do Projeto.áreas do Projeto.

HH: Entendimento dos fatores/processos que causam variações hidroquímicas nas : Entendimento dos fatores/processos que causam variações hidroquímicas nas 

águas subterrâneas mais superficiais.águas subterrâneas mais superficiais. 

HH: Definição de equações funcionais relacionando variações dos teores e os : Definição de equações funcionais relacionando variações dos teores e os 

processos hidroquímicos capazes de causar tais variações.processos hidroquímicos capazes de causar tais variações.



    

METAS A SEREM ALCANÇADAS:METAS A SEREM ALCANÇADAS:

G e HG e H: Possibilidade de extrapolação dos resultados para a Bacia Potiguar como : Possibilidade de extrapolação dos resultados para a Bacia Potiguar como 

um todo:um todo:

Diretamente, se for o caso de contexto idêntico/similar;Diretamente, se for o caso de contexto idêntico/similar;

Com esforço adicional, se o contexto não for idêntico/similar: geração de Com esforço adicional, se o contexto não for idêntico/similar: geração de 

dados adicionais, calibrações, ajustes.dados adicionais, calibrações, ajustes.

G e HG e H: Possibilidade de extrapolação da metodologia para o Estado do Rio : Possibilidade de extrapolação da metodologia para o Estado do Rio 

Grande do Norte como um todo.Grande do Norte como um todo.


