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* Zona | - Visualmente dominante: as turbinas s3o percebidas como de grande
porte € o movimento das laminas € o6bvio. A paisagem imediata é alterada.
Distancia de até 2 km.

= Zona |l - visualmente intrusivas: as turbinas sfo elementos importantes na
paisagem e sdo claramente percebidas. O movimento das laminas & claramente
visivel e pode atrair os olhos. As turbinas ndo sfo necessariamente os pontos
dominantes na visdo. Distancia entre 1 e 4,5 km, em condigdes de boa
visibilidade.

* Zona |l - Notavel: as turbinas séo claramente visiveis, mas néo intrusivas. A usina
edlica é perceptivel como um elemento na paisagem. O movimento das laminas
€ visivel em boas condicdes de visibilidade, mas as turbinas parecem pequenas
no panorama global. Distancia entre 2 e 8 km, dependendo das condicdes
meteorolégicas.

* Zona IV - Elemento na paisagem distante: o tamanho aparente das turbinas é
muito pequeno. As turbinas sdo como qualquer outro elemento na paisagem. O

movimento de l&minas geralmente é imperceptivel. Distancia de mais de 7 km.

g -

Fonte: ENERFIN, 2011
Figura 40: Pintura das torres

Embora o impacto visual seja muito especifico para o local, algumas caracteristicas no
design e implantacdo das usinas podem ser levadas em consideracdo de modo a
minimizar seu impacto visual:
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o tamanho e tipo similares de turbinas em uma usina edlica ou de varias

adjacentes;

e a selecdo de design de turbinas edlicas (torre, cor) de acordo com as
caracteristicas da paisagem; '

» selec8o de cor neuira e pintura antirreflexo para forres € pas;

e pintura de camuflagem proximo a instalagbes militares, para evitar que os
aerogerados constituam pontos de referéncia;

e 0 uso de trés laminas girando na mesma diregao;

e © panorama visual melhora com a distribuicéo de turbinas em linha.
2.3.3 Corona visual ou ofuscamento

Corona visual ou ofuscamento € a quantidade de radiacéo eletromagnética deixando ou
chegando em um ponto sobre uma superficie. Pode ser minimizado utilizando pinturas

opacas nas torres e pas, conforme observado na Figura 38.
2.3.4 Interferéncias eletromagnéticas

Os aerogeradores, em alguns casos podem refletir as ondas eletromagneéticas. isso
implica que podem interferir e perturbar sistemas de telecomunicagées. Os campos
eletromagnéticos de turbinas de vento podem afetar a qualidade de radio e
telecomunicagbes, bem como comunicacbes de microondas, celular, internet e
transmissao via satélite. A avaliagdo de impacto deve abordar o problema, mas nem

sempre pode garantir a seguranca da distribuicdo 6tima do campo magnético.

A interferéncia eletromagnética com a comunicacédo aeronautica ndo serd um problema
criado pela usina edlica, desde que o projeto contemple uma distancia minima do
aeroporto e, ainda, uma area de serviddo radioelétrica de agdo da torre de edlica em

relacéo a rota de navegacédo da aeronave.
2.3.5 Efeito estroboscopico dos aerogeradores
Esse efeito é devido a passagem da luz solar entre as pas, gue ocorre no inicio ou no

final do dia quando o sol esta mais baixo no céu. O grau de sombreamento intermitente

depende da distancia da torre, da latitude do local, do pericdo do dia e do ano. Torna-se
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mais relevante quanto menor for a distancia das péas e o receptor, bem como o fato de

estar em uma mesma altitude.

O sombreamento intermitente pode causar incdmodo e prejudicar pessoas que sofrem de
epilepsia, além de nauseas e dores de cabega nos moradores afetados. E o chamado

efeito estrosbocdpico.

2.3.6 Interferéncias locais

Para a populagédo situada no entorno da area de influéncia direta, os impactos mais
significativos gerados pela execugdo das obras de construgdo da usina edlica se
relacionam com as interferéncias locais e as expectativas geradas em razdo da

efetivacdo do empreendimento.

A implantac&o causa alguns desconfortos temporéarios a populacéo residente proxima as
obras, bem como pode interferir no cotidiano da comunidade local: aumento de fluxo de
veiculos, poluicdo sonora, inseguranca no transito, aumento temporaric da densidade
demografica local, geracdo de emprego, dinamizacdo das atividades econdmicas e

aumento da especulacéo imobiliaria.

O aumento do fluxo de veiculos, principalmente de veiculo pesado, pode gerar uma

insegurancga aos motoristas por eventuais desvios e interrupgdes do trafego.

Para diminuir os transtornos, a empresa de engenharia responséavel pela execucéo da
obra deve elaborar um plano detalhado dos procedimentos relacionados @ movimentacéo
de veiculos, estabelecendo um cronograma que oriente o fluxo destes de forma racional,
como a sinalizagdo das obras, o isolamento necessario, instalagbes de dispositivos de
seguranga e ainda a divulgacéo junto as comunidades das atividades que eventualmente

interfiram no trafego.
Nesse plano deve ainda ser observada a capacidade de suporte do pavimento,
transportando tanto quanto possivel cargas com peso compativel, evitando assim danos

a pavimentagao das vias, bem como as residéncias.

Para utilizacdo parcial ou total das estradas e acessos existentes, além de um plano de

logistica de transporte, devem ser avaliadas as melhorias para que as estradas e
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acessos possam garantir o carater permanente de trafego, incluindo alteragdes e novas
construgbes na estrutura viaria. Essas melhorias podem ser um legado do
empreendimento a populacdo local, visto que podem facilitar o escoamento de

mercadorias e o acesso as propriedades.

O aumento temporario da densidade demografica local é fator preocupante, pois pode
gerar problemas de falta de moradia, vandalismo e prostituicdo. Para tanto é necessario a
execucao de um plano de medidas a ser implementado pela empresa responsavel pelas
obras e a prefeitura local, visando amenizar esses problemas, conscientizar a populagéo

e os empregados e garantir prioridade de emprego para a populagéo local.

Outro impacto a ser gerenciado pela empresa responsavel pela execucdo das obras &
referente aos residuos sélidos e liquidos provenientes das atividades do canteiro de
obras e das atividades construtivas. Os residuos solidos devem ser manejados
adequadamente de acordo com as suas caracteristicas, ou seja, diferenciando-se os

residuos perigosos, os residuos nio inertes e os residuos inertes.

Para mitigar este impacto devera ser implantado o Programa de Gestdo Ambiental dos
Residuos Sdlidos e Efluentes Liquido, o qual abrangera o projeto e construgdo de
sistemas de tratamentos de efluentes liquidos e a realizagao de contrato de prestacao de
servico com empresa licenciada para o recolhimento dos residuos gerados na

implantagdo da usina edlica.

Com relagdo aos residuos provenientes da construgdo civil devera ser seguido as
instrucées normativas referentes ao acondicionamento, transporte e destinagdo final dos
diferentes tipos de residuos gerados durante as obras, em especial a CONAMA n°.
307/2002.
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3 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

3.1 Marco Regulatério

Diante do avango das atividades humanas, que utilizam os recursos naturais, tanto de
forma direta ou indireta, ou mesmo que impactam o meio ambiente, surgiu a necessidade
de estabelecer-se normas e limites legais. Criou-se, entdo, o licenciamento ambiental,
que consiste em uma ferramenta para conservar o meio ambiente frente ao

desenvolvimento humano.

O licenciamento ambiental objetiva a obtengdo da licenca emitida pelo 6rgdo ambiental
responsavel, atestando a localizacdo, instalacdo, ampliagdo e operacdo de
empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras. A licenga ambiental é a
permissdo dada pelo Estado, para que determinada atividade seja desenvolvida por
pessoas fisicas ou juridicas (empreendedores), de forma controlada, visando evitar danos
irreparaveis ao meio ambiente, ou ainda, que permita a agio de mitigagdo ou
compensagao do dano, tendo como foco, a preservagdo do mesmo para as presentes e

futuras geracdes.

Essa licenga passou a ser exigida sempre que a atividade for considerada poluidora,
potencialmente poluidora ou ambientalmente poluidora, conforme preconiza o artigo 225
da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil (CF) de 1988.

Todas as leis, editadas anteriormente a CF/88 e que com ela ndo se choguem, foram
recepcionadas pelo ordenamento juridico vigente de forma integral, como & o caso da Lei
Federal n°® 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente.

Essa lei regulamenta a Constituicdo Federal sobre competéncia em termos de matéria
ambiental, e dispbée que o licenciamento ambiental devera ser coordenado pelo 6érgéo
ambiental competente (Federal, Estadual, Municipal), cabendo ac empreendedor busca-
lo obrigatoriamente. Ha que se salientar que, empreendedor é todo aguele que intervém

no meio ambiente, e deve ser determinado desde o inicio de seu projeto, e passando por
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todas as etapas legais previstas, até a entrada efetiva de funcionamento de atividade,

obter as licencas necessarias.

Além da lei n® 6.938/1981, as Resolugbes Normativas Conama n° 001/1986 e n°
237/1997, s&o normas indispensaveis e aplicaveis ao licenciamento ambiental, pois
norteiam o érgdo ambiental competente, no que tange ao procedimento administrativo
aplicavel a ser seguido. O artigo 1° da Resolugdo Normativa Conama n® 237/1997, define

o licenciamento ambiental e a licenga ambiental.

A norma supracitada dispde em seu artigo 8°, que o processo de licenciamento ambiental
possui trés etapas distintas: Licenca Prévia (LP), Licenga de Instalagcdo (LI) e Licenga de
Operacéo (LO). Cada uma delas autoriza o empreendedor a realizar alguma atividade,
poréem somente a LO concede direito de iniciar efetivamente as atividades préoprias do

empreendimento:

Caso seja o empreendimento de significativo impacto ambiental, o empreendedor devera
apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatério de Impacto ambiental
(EIA e RIMA), sendo para os demais empreendimentos exigidos estudos mais
simplificados. Esses estudos deverdo ser apresentados na etapa de LP, a qual também
define medidas mitigadoras e compensatérias, de forma a estabelecer as condicbes para

que o projeto se enguadre nos moldes do desenvolvimento sustentavel.

A Ll visa autorizar o inicio da obra ou a instalacdo do empreendimento de acordo com as
especificacbes constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as

medidas de controle ambiental e demais condicionantes.

A LO deve ser solicitada antes da operagdo da atividade ou empreendimento, e apds a
verificacdo do efetivo cumprimento do que consta das licengas anteriores, com as
medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operagdo. Sua
concessao estd condicionada a vistoria, onde o 6rgdo ambiental competente devera
verificar se todas as exigéncias e detalhes técnicos descritos no projeto aprovado foram
atendidos e desenvolvidos ao longo da instalacdo e em acordo com o previsto nas LP e
LI.
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O licenciamento ambiental & sempre ato uno, contudo formado por trés etapas. O 6érgéo
ambiental competente estabelecerd os prazos de validade de cada tipo de licenga,
especificando-os no respectivo documento, levando em consideracdo os aspectos

dispostos no artigo 18 da Resolugédo Conama n° 237/1997.

Em Minas Gerais, a obrigatoriedade de licenciamento ambiental esta atualmente disposta
no Decreto estadual n® 44.844/2008, que estabelece normas para licenciamento
ambiental e Autorizacdo Ambiental de Funcionamento (AAF), tipifica e classifica infragbes
as normas de protegdo ao meio ambiente e aos recursos hidricos, além de estabelecer

procedimentos administrativos de fiscalizacédo e aplicacao das penalidades.

Para a regularizacdo ambiental, considera-se a classificacdo dos empreendimentos nos
termos da Deliberacdo Normativa (DN) do Copam n° 74/2004, que estabelece critérios de
classificacdo, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos e atividades
modificadoras do meio ambiente passiveis de AAF ou de licenciamento ambiental no

nivel estadual.

A DN n® 74/04, art. 6°, prevé que para fins de AAF, de licenciamento ambiental e
fiscalizagdo ambiental, os empreendimentos e atividades ser&o classificados em funcéo
de seu porte e potencial poluidor ou degradador, da seguinte forma:
« Classe 1 — pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor.
e Classe 2 — médio porte e pequeno potencial poluidor.
* Classe 3— pequeno porte e grande potencial poluidor ou médio porte e médio
potencial poluidor.
* Classe 4 — grande porte e pequeno potencial poluidor.
e Classe 5 — grande porte € médio ou médio potencial poluidor ou médio porte e
grande potencial poluidor.

e Classe 6 — grande porte e grande potencial poluidor.
Segundo a norma supracitada, os empreendimentos e atividades modificadoras s&o

enquadrados nas seis classes, ora descritos, que conjugam o porte e o potencial poluidor

ou degradador do meio ambiente, conforme tabela 2 a seguir:
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Tabela 2: Determinacao da classe do empreendimento a partir do potencial poluidor da
atividade e do porte

Potencia! peluidordegradador geral da afividads
R i G
2 ] 1 3
M 2 3
G 4 5 fi

Fonte: Deliberacéo Normativa COPAM 74/2004

O porte do empreendimento é considerado pequeno (P), médio (M) ou grande (G)
conforme os limites fixados nas listagens. Enguanto que o potencial poluidor/degradador
da atividade € considerado pequeno (P), médio (M) ou grande (G), em funcdo das

caracteristicas intrinsecas da atividade.

O potencial poluidor & considerado sobre as variaveis ambientais: ar, agua e solo,
incluindo sobre o ar os efeitos de poluigdo sonora, e sobre o solo os efeitos nos meios

biético e socioecondmico, e & obtido na tabela 3 a seguir:

Tabela 3: Determinagao de potencial poluidor/degradador geral

Potencial PoluidorDegradador Varidvais
Variaveis P [P P P P P M IM |M |G
Ambientais P P P M M |G M M IG |G
ArlAgua/Solo P IM I6 M 16 [6 [M Ic [6 [6
Geral P IP M M M |6 M M |G |G

Fonte: DN 74/04

Os empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente, cujo potencial
poluidor/degradador geral, ap6s conjugagdo dos impactos nos meios fisico, bidtico e
antropico forem enquadrados nas classes 3, 4, 5 ou 6, serdo passiveis de licenciamento
ambiental. Enquanto que aqueles enquadrados nas classes 1 e 2, considerados de
impacto ambiental ndo significativo, ficam dispensados do processo de licenciamento
ambiental, mas sujeitos a AAF pelo 6rgdo ambiental estadual competente, porém,
sujeitos ao disposto no artigo 6° da Decreto estadual n® 44.844/2008:

Art. 8° - O Copam poderad convocar ao licenciamento
ambiental qualquer empreendimento ou atividade, ainda
gue, por sua classificagdo em fungdo do porte e potencial
poluidor ou degradador, n3o esteja sujeito ao
licenciamento ambiental.

Ha que se salientar que a DN Copam n° 12/1994 prevé a realizacdo de audiéncia publica

Nos processos em que o requerimento de licenga é instruido por EIA/Rima.
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A audiéncia publica € uma reunido aberta, realizada no municipio sede do
empreendimento, com escopo de expor a comunidade as informacdes sobre a obra ou
atividade potencialmente causadora de impacto ambiental, dirimindo duvidas, colhendo
criticas e sugestdes, no sentido de dar subsidios necessarios na tomada de deciséo

acerca do requerimento de licenca.

A regularizagdo ambiental de um empreendimento n@oc termina, entretanto, com a
obtencédo da LO ou da AAF.

O fato de ter obtido um ou outro desses diplomas legais significa que o empreendimento
atendeu a uma exigéncia legal, mas a manutencao da regularidade ambiental pressupde
o cumprimento permanente de diversas exigéncias legais e normativas, explicitas ou
implicitas na licenga ambiental ou na AAF. (SEMAD, 2010).

3.2 - Estudos Ambientais

Estudos Ambientais sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizac@o, instalacdo, operacdo e ampliagdo de uma atividade ou
empreendimento, apresentado como subsidio para a analise da licenca requerida, tais
como: relatério ambiental, plano e projetc de controle ambiental, relatéric ambiental
preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperagdo de area

degradada e analise preliminar de risco.

Os estudos ambientais solicitados na esfera estadual durante o processo de
licenciamento ambiental s&o:

e EIA: deve ser elaborado por equipe multidisciplinar, visando demonstrar a
viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade a ser instalada, e é
solicitado durante a LP.

« Rima: explicita as conclusdes do EIA e necessariamente o acompanha. Deve ser
elaborado por equipe muliidisciplinar, redigido em linguagem simples,
devidamente ilustrado com mapas, graficos e tabelas, de forma a facilitar a
compreensdo de todas as conseqliéncias ambientais e sociais do projeto por
parie de todos os segmentos sociais interessados, principalmente a comunidade
da area diretamente afetada, atendendo assim, o principio da informacao.

o RCA: documento exigido em caso de dispensa de EIA/Rima. E por meio do RCA

gue o empreendedor identifica as ndo conformidades efetivas ou potenciais
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decorrentes da implantagdo e da operagdo do empreendimento para o qual esta
sendo requerida a licenga.

» PCA: documento no qual o empreendedor apresenta os planos e projetos
capazes de prevenir e ou controlar os impactos decorrentes da instalacdo e da
operacédo do empreendimento, para o qual estd sendo requerida a licenca. O
PCA é sempre necessario, independentemente de ser exigido ElA/Rima ou
RCA, sendo solicitado durante a LI.

» Relatorio de Avaliagdo de Desempenho Ambiental do Sistema de Controle e
demais Medidas Mitigadoras (RADA): tem como escopo subsidiar a analise do
requerimento de revalidacdo de LO, de acordo com o artigo 3°, inciso Ill, da DN
Copam n® 17/1996. O procedimento de revalidacdo da LO visa fazer com que o
desempenho ambiental do empreendimento seja formalmente submetido a uma
avaliaggdo periddica, correspondente ao prazo de vigéncia da LO vincenda. A
revalidacéo da LO é também a oportunidade para que o empreendedor explicite
0s compromissos ambientais voluntarios porventura assumidos, bem como
algum passivo ambiental ndo conhecido ou n3o declarado por ocasifo da LP ou

da LI, ou ainda da primeira LO, ou mesmo por ocasido da ltima revalidac3o.

Os estudos ambientais devem ser apresentados ao érgéo licenciador acompanhados dos
projetos e demais documentos exigidos. Esse analisa os estudos e realiza as vistorias
que julgar necessarias, e se for o caso, solicita esclarecimentos adicionais e
complementares. Depois disso, ndo sendo exigivel a audiéncia publica para o
licenciamento o 6rgdo licenciador competente emite parecer técnico e, quando for o caso,

parecer juridico, deferindo ou indeferindo o pedido de licenca. o

Na esfera estadual, devem ser utilizados os Termos de Referéncia para o licenciamento
de usinas edlicas. Os Termos de Referéncia sdo instrumentos de como fazer os estudos

ambientais exigidos durante o processo de licenciamento ambiental.

A Feam disponibilizou, em 16 de dezembro de 2010, os seguintes documentos:
» Termo de Referéncia para elaboracéo de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e
respectivo Relatério de Impacto Ambiental (Rima) para usinas edlicas.
» Termo de Referéncia para elaboracdo Relatério de Controle Ambiental (RCA)
para usinas edlicas.
» Termo de Referéncia para elaboragdo do Plano de Controle Ambiental (PCA)

para usinas eolicas.
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Atualmente esses documentos encontram-se a disposicdo ptblica no sitio da Feam:

hitp://www.feam.br/mudancas-climaticas/publicacoes

3.3 Discussdes com o MMA

Em julho de 2009 foi assinada pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e
Energia, Forum de Secretarios Estaduais para Assuntos de Energia e outras autoridades
a Carta dos Ventos, documento, este, que define diretrizes para a fonte edlica de energia
no Brasil. Segundo a diretriz VII, do referido documento, o MMA ficou responsabilizado
por “Definir, em conjunto com os estados, diretrizes para aperfeigoar o processo de

licenciamento ambiental em usinas edlicas” (MMA, 2010).

Diante da necessidade de atualizacdo e adequagéo do licenciamento ambiental aos
empreendimentos edlicos por parte do governo federal foi criado um grupo de trabalho
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), visando & unificacéo dos critérios
para o licenciamento ambiental de usinas edlicas em territério brasileiro. Esse GT visando
avaliar os procedimentos de Licenciamento Ambiental e Normatizagdo de
empreendimentos de geragéo de energia eléfrica a partir da fonte edlica realizou reunides
com representantes de 6rgéos estaduais de meio ambiente e com o lbama, para que
esses apresentassem os estudos solicitados, critérios e normas legais adotados para o

licenciamento estadual.

A FEAM participa do grupo desde 2009, o que permitiu um importante aprofundamento
do conhecimento técnico relacionado ao tema. Esse GT apontou, dentro das dificuldades
encontradas pelas Secretarias Estaduais, a auséncia de normas especificas, além da
necessidade de diretrizes para os estudos ambientais e da identificacdo das areas ideais

para a instalacéo das usinas edlicas.

Quanto a normatizagdo para o licenciamento ambiental das atividades do setor, foi
questionado a necessidade de se constar em normas federais a definigdo e identificagdo
dos impactos decorrentes do setor, os tipos de estudos para cada potencial/capacidade
instalada e um enquadramento do setor nas Resolugées Conama. Outro ponto conflitante
é relativo artigo 2° inciso XI, da Resolucio Conamg_n_"_ 912_9}5@ gue dispbe da_«:\ {i"ﬁ%f
obrigatoriedade de realizagdo do EIA/Rima para usinas de geracdo de eletricidade de

qualquer natureza com potencial instalado acima de 10 MW.
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Também conflitante é o texto da Resolucdo Conama n® 279/2001, que em seu art. 19,
permite o licenciamento ambiental simplificado de empreendimentos elétricos com
pequeno potencial de impacto ambiental, incluindo no inciso IV as Usinas Edlicas, nao
definindo, porém, a regra a ser seguida para enguadramento da intensidade do potencial

de um impacto ambiental.

As discussdes e informacgdes obtidas pelo MMA, através do GT, foram consolidadas e
analisadas de forma a gerar um documento para tomada de decisdo e posteriormente
publicado no sitio do MMA (Consolidacéo da Pesquisa Sobre Licenciamento de Parques
Edlicos), que pode ser obtido pelo link:
http://www.mma.gov.br/estruturas/164/ publicacac/164 publicaca026022010101115.pdf.

A tabela 4 foi elaborada pelo MMA e lista o resuliado obtido, quanto ao licenciamento

ambiental adotado nos estados brasileiros.

Tabela 4: Estudo sobre licenciamento ambiental por estado brasileiro

ESTADOS QUE APRESENTAM EMPREENDIMENTOS DE GERAGAO DE ENERGIA EOLICA
Estados Orgao Estudos Critérios MNormas Legais
Licenciador Solicitados Adotados
Bahia IMA RAS Baixo Impacto Conama 01/86; Conama 237/97,;
Ambiental Conama 303/02; Conama 369/06; Lei
4771/65; Lei 10431/06; Decreto
11235/08; Res. Aneel 245/99; Lei
9648/98
Ceara SEMACE RAS Poténcia Conama 01/86; Conama 237/97;
instalada, Conama 279/01; Coema 08/04
localizacéo e
tamanho da
usina edlica
Espirito SEAMA RCA Numero de Normas federais; e Decreto 1777-R
Santo aerogeradores e
localizacéo da
usina edlica
Minas FEAM EIA/RIMA; Poténcia Conama 01/86; Lei estadual Florestal;
Gerais RCA; PCA instalada DN Copam 74/04
Paraiba SUDEMA RAS Poténcia Conama 01/86; Conama 279/01;
instalada e Conama 237/97
localizacao da
usina edlica
Parana AP EIA/RIMA; Poténcia Conama 01/86; Conama 279/01;
RAS instalada, Conama 237/97
localizagéo e
tamanho da
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usina edlica
Piaui SEMAR RAS Conama 279/01 Lei 6938/81; Lei 9433/97; Lei est.
4854/96; Lei est.5165/00; Conama
237/97; Conama 279/01
Rio IDEMA RAS Localizacdo da LC Estadual 272/04; Cédigo Floresial;
Grande usina edlica Conama 279/01 Conama 303/02;
do Norte Conama 369/06; Legislacdo de Uso e
Ocupacao do Solo Municipal e Decreto
5300/04
Rio FEPAM EIA/RIMA; Localizacgo da Conama 237/97; C Conama 369/06;
Grande RAS usina edlica e um | Conama 302/02; Conama 303/02;
do Sul Termo de Codigo Florestal; Lei Estadual 11520;
Referéncia Lei da Mata Atlantica; Cédigo Florestal
existente estadual:Decreto 6660/08
Santa FATIMA EIA/RIMA; Poténcia Res. Cosema 03/08; Cédigo Estadual
Catarina RAS instalada do Meio Ambiente
Sergipe AEMA RAS Poténcia CONAMA 237/97; CONAMA 302/02;
instalada, CONAMA 303/02; CONAMA 279/01 e
ndmero de NBR 10151 e NBR 10152
aerogeradores e
localizagéo da
usina edlica

Fonte: MMA, 2010

Face aos conflitos identificados pelo grupo de trabalho, coordenado pelo MMA, foi

realizada uma minuta de resolugdo para apreciagdo do Conama, especifica para o

licenciamento ambiental de usinas edlicas em superficie terrestre. Também foram

realizados Termos de Referéncia unificados para o desenvolvimento dos estudos

ambientais (EIA/RIMA e RAS) que subsidiarao a anélise dos pedidos de licenciamento.
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4 CONCLUSAO

A geracao de eletricidade a partir da energia edlica tem-se mostrado crescentemente
convidativa, seja por constituir o aproveitamento de uma fonte renovavel, seja por nao
apresentar a magnitude dos impactos ambientais geralmente associados as demais

formas de aproveitamento energético.

Entretanto, os impactos ambientais decorrentes da implantagio e operagéo de uma usina
edlica néo podem ser negligenciados. Ficando explicita a necessidade da localizagéo da
usina e a distribuicdo dos aerogeradores que a compdem serem definidas com base em

apurado estudo ambiental.

Os aspectos juridicos ligados ao tema evidenciaram a existéncia de dificuldades e
lacunas, como o disposto na resolugdo Conama n°® 01/1986 e o disposto na resolucéo
Conama n°® 279/2001, quanto a necessidade de elaboracéo de estudo ambiental RAS ou
EIA/RIMA, gerando interferéncia em alguns estados pelo Ministério Publico.

Esses problemas inerentes ao licenciamento levaram o MMA, juntamente com os
representantes do setor elétrico e das Secretarias Estaduais, a constituirem um grupo de
trabalho para desenvolvimenio de um Termo de Referéncia unificado para o
licenciamento ambiental de usinas edlicas e a criagdo de minuta de resolugdo Conama,
que melhor atenda ao licenciamento em guestdo. Nesse GT, a Semad vem sendo

representada pela Feam.
Em termos estaduais, esta sendo realizada proposta de alteragéo do codigo que trata do

licenciamento ambiental de usinas edlicas, de forma que essa deliberagdo possa estar

alinhada aos termos definidos pelo GT e constantes na proposta de resolugdo Conama.
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